
ПРИКАЗ

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО  ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ

№ 500
« 24» декабря 2010г.                                                                                                       г. Москва

О введении в действие Инструкции

по организации выброски на площадках приземления при десантировании войск, боевой техники и грузов

В соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве Российской Федерации, утвержденных приказом Министра обороны Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации и Российского авиационно-космического агентства № 136/42/51 от 31.03.2002 г., Федеральных авиационных правил производства полетов государственной авиации, утвержденных приказом Министра обороны Российской Федерации № 275 от 24.09.2004 г., Руководства по воздушно-десантной подготовке, утвержденного приказом командующего Воздушно-десантными войсками № 169 от 29.05.2008 г., в целях повышения безопасности полетов при десантировании войск, боевой техники и грузов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации выброски на площадках приземления при десантировании войск, боевой техники и грузов.

2. Признать утратившей силу Инструкцию по организации выброски на площадках приземления при десантировании войск, боевой техники и грузов, введенную в действие приказом главнокомандующего Военно-воздушными силами от 15.01.1986 г. № 6.

3. Контроль за выполнением требований настоящего приказа возложить на командующего Военно-транспортной авиацией.

4. Приказ разослать согласно расчету рассылки.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ

генерал-полковник

А.Зелин

РК 673/201  27.12.10



Приложение к приказу Главнокомандующего Военно-воздушными силами 

от 24.12.10          № 500
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБРОСКИ НА ПЛОЩАДКАХ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ПРИ ДЕСАНТИРОВАНИИ ВОЙСК, БОЕВОЙ ТЕХНИКИ И ГРУЗОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями руководящих до​кументов по организации летной подготовки и определяет порядок организации выброски на площадках приземления при десантировании войск, боевой техники и грузов.

2.Руководство выброской на площадке приземления осуществляет руководитель выбро​ски. Он входит в группу руководства полетами и назначается из лиц летного состава от коман​дира (штурмана) экипажа и выше или начальников расчетов десантного обеспечения. Руково​дителю выброски подчиняются все лица из состава группы обеспечения безопасности десанти​рования (далее - ГОБД) и расчёта десантного обеспечения (далее - РДО), находящиеся на площадке.

Руководителем выброски на площадке приземления из лиц летного состава назначается: 
- при выброске парашютистов (грузов) одиночным экипажем или выполнении тактиче​ских выбросок группой составом до отряда (звена) - командир, (штурман) экипажа и выше;

- при выброске парашютистов (грузов) группой составом до отряда (звена) или выпол​нением тактических выбросок группой составом до эскадрильи - командир (штурман) отряда (звена) и выше;

- при выброске парашютистов (грузов) группой составом до эскадрильи или выполне​нии тактических выбросок составом более одной эскадрильи - заместитель командира эскадрильи или помощник штурмана эскадрильи и выше;

- при выброске парашютистов (грузов) составом более одной эскадрильи - командир или штурман эскадрильи и выше.

Кроме указанных должностньгх лиц, руководителем выброски может назначаться на​чальник РДО.

На маневрах или учениях руководитель выброски назначается приказом командующего ВТА или командира авиационной базы.

При десантировании на несколько площадок приземления, руководитель выброски на​значается на каждую из них.

3. Подготовка летного состава и начальников РДО в качестве руководителей выброски проводится на специальных занятиях или сборах. О допуске к руководству на площадке при​земления издается приказ по части. Подготовку и контроль готовности руководителя выброски к каждой летной смене организует командир (старший штурман) части.

4. Руководитель выброски подчиняется командиру, организующему полеты. Он отвеча​ет:

- за безопасность полетов в районе десантирования при наличии радиолокационного контроля;

- за точность расчетов, определение и правильность обозначения точек прицеливания радиотехническими средствами или визуатьно наблюдаемыми знаками; за выброску парашютистов в строгом соответствии с установленными метеорологиче​скими условиями;

- за работу радиотехнических средств в заданном режиме на установленных кодах и час​тотах;

- за организацию объективного контроля результатов десантирования.

5. В помощь руководителю выброски назначается ГОБД, в которую входят:
- помощник (помощники) руководителя выброски;

- дежурный синоптик (метеопост);

- оператор (операторы) радиотехнических маяков;

- радист наземной радиостанции;

- сигнальщик (сигнальщики) у пиротехнических средств;

- определитель углов выхода самолетов в точку начала выброски (из состава метеопо​ста);

- дежурный врач (фельдшер), наблюдатель и команда оцепления - при выброске парашютистов;

- сборщики тренировочных парашютов (ПТП-2). 
Должностные лица и наряд на площадку приземления для обеспечения безопасности приземления объектов выброски при десантировании личного состава (боевой техники, грузов) Воздушно-десантных (или других) войск, выделяются командиром части организующим де​сантирование, в соответствии с требованиями Руководства по ВДП.

6. Обязанности должностных лиц части, организующих полеты на десантирование.
Подготовку к применению штатных средств РДО обеспечивает начальник РДО.
Исправность средств связи и РТО, а также соответствие их ТТД обеспечивает командир

батальона связи.

Проверку, выполнение регламентных работ и ремонт радиолокационных маяков орга​низует заместитель командира части по инженерно-авиационной службе.

Исправность средств определения углов выхода самолета в точку начала выброски, ат​мосферного давления, температуры наружного воздуха, направления и скорости ветра, обеспе​чивает начальник метеослужбы части.

Выделение автомашины оборудованной для перевозки личного состава ГОБД на пло​щадку приземления (её исправность, готовность водителя к рейсу, наличии у него положенных документов), прицепа с креплениями для перевозки баллонов с газом, выделение баллонов с необходимым запасом гелия (водорода), шаропилотных оболочек, выделение потребного (со​гласно заявке) количества пиротехнических средств для обозначения точки прицеливания, за​рядку аккумуляторных батарей, а также питание личного состава ГОБД обеспечивает коман​дир батальона аэродромно-технического обеспечения. Кроме того, при выезде группы на пло​щадку с внебазового аэродрома, командир батальона аэродромно-технического обеспечения, или его представитель, обеспечивает размещение руководителя выброски и лиц ГОБД. Стар​шим машины назначается представитель подразделения, от которого выделено транспортное средство.

7. Для контроля за правильностью организации и проведения прыжков с парашютом, соблюдением правил безопасности на площадке приземления при работе с частями воздушно- десантных войск из командиров частей (их заместителей) и выше назначается руководитель прыжков, который подчиняется командиру воздушно-десантного соединения (части).

Руководитель прыжков обязан находиться на площадке приземления вместе с руководи​телем выброски или в удобном для него месте, но при этом он обязан иметь постоянную связь с руководителем выброски.

8. Помощник руководителя выброски назначается из лиц летного состава (летчик, штурман). Он находится в указанном руководителем месте, наблюдает за точностью и усло​виями приземления парашютистов (грузов) и результаты их докладывает руководителю выбро​ски. Он может выполнять и другие задачи, связанные с обеспечением безопасности десантиро​вания. На учениях могут назначаться несколько помощников руководителя выброски.

9. Десантирование личного состава и боевой техники разрешается выполнять только на площадки, согласованные и утвержденные командующими ВТА и ВДВ (командирами соеди​нений, частей ВТА и ВДВ).

10. Для руководства учебными, спортивными, а также испытательными и экспериментальными прыжками с парашютом на каждую прыжковую смену назначается группа руководства прыжками. В группу руководства прыжками входит руководитель прыжков с парашютом (РПП), который назначается из числа штатных начальников ПС и ПДС (начальников РДО) и офицеров, имеющих звание "Инструктор ПДП" и допуск к руководству прыжками. При организации данных прыжков руководитель выброски не назначается.

2. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫБРОСКИ

11. Руководитель выброски на площадке приземления в период предварительной подготовки обязан:

- пройти инструктаж у командира и старшего штурмана авиационной части по вопросам организации выброски, обеспечения безопасности полетов в районе десантирования и организации объективного контроля;

- присутствовать на постановке задачи, изучить: плановую таблицу, условия десантиро​вания (скорость, высоту выброски, длину серии, количество парашютистов (грузов)); 
- изучить Инструкцию по производству десантирования на конкретную площадку при​земления, знать штилевой относ десантируемых объектов, меры безопасности при де​сантировании и порядок действий в особых случаях;

- подготовить карту крупного масштаба (1:100 ООО и крупнее), нанести границы пло​щадки приземления, направление захода, точку приземления первого парашютиста (груза), линию отсчета азимутов истинных (север истинный), поднять характерные ориентиры для привязки на местности с помощью теодолита;

- получить в штабе части и изучить заверенную копию плановой таблицы полетов (схе​му боевого порядка) с позывными экипажей, данные работы связных радиостанций (номера каналов и позывные), таблицу сигналов;

- получить портфель руководителя выброски и проверить наличие в нем необходимой документации, справочных данных и штурманского снаряжения; знать основные и запасные способы прицеливания и вывода самолетов на площадку, основные и запасные средства обозначения точек прицеливания (ТП), параметры траектории снижения сбрасываемых объектов;

- проверить состав и знание лицами ГОБД своих обязанностей, наличие и исправность необходимых средств, поставить задачу личному составу наряда; изучить метеорологическую обстановку в районе выброски и по маршруту, получить прогноз погоды на весь период десантирования;

- предварительная подготовка к руководству выброской завершается проведением кон​троля готовности у командира или старшего штурмана авиационной части. Выезд ру​ководителя выброски на площадку приземления без контроля готовности ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Дать указания водителям (старшим машин) о маршруте и порядке движения колонны на площадку приземления. Иметь при себе удостоверение старшего машины установленного об​разца (при необходимости).

Перевозка личного состава ГОБД в не оборудованных для перевозки людей, а в зимнее время в открытых, тентованных и с неработающим обогревателем салона машинах - ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

12. Перед началом десантирования руководитель выброски обязан:
- пройти предполетный медицинский осмотр;

- прибыть на площадку приземления с личным составом ГОБД и всеми средствами обеспечения за 1,5—2 ч до начала выброски (на учениях время прибытия определяет командир, организующий полеты на десантирование);

- уточнить задачу личного состава ГОБД при подготовке к приему десанта и во время десантирования;

- установить связь с руководителем прыжков. КП командира организующего полеты на десантирование, доложить метеоусловия на площадке приземления; 
- лично осмотреть площадку приземления и определить ее пригодность для безопасного приземления (при десантировании личного состава РДО и лиц ПС и ПДС части). 
При организации учебно-тренировочных парашютных прыжков лётного состава, спе​циалистов ПС и ПДС и спортсменов-парашютистов, а также при проведении сборов (соревнований) парашютистов, осмотр площадки и пригодность ее для безопасного приземления опре​деляет начальник ПДС части или лица организующие прыжки.

При организации парашютных прыжков личного состава частей ВДВ (других войск), пригодность площадки приземления определяют: на учениях - заместитель руководителя уче​ния по десантированию; при учебно-тренировочных прыжках - руководитель прыжков (с по​мощью дежурного по площадке, лиц наряда на площадке приземления);

- указать безопасное место для развертывания средств связи и проконтролировать нали​чие надежной связи в воздушной и наземной радиосетях;

- не позднее, чем за 30 мин до начала десантирования определить и обозначить точку прицеливания, указать место установки средств объективного контроля для оценки точности выхода самолетов в точку начала выброски;

- организовать систематическое наблюдение за метеообстановкой: ветер определять че​рез каждые 30 мин, а за 30 мин до выброски и при неустойчивой погоде - через каждые 15 мин;

- при необходимости уточнить положение точки прицеливания, место установки маяков и сигнальных знаков;

- окончательное решение на десантирование принять не позднее чем за 5 мин до выхода первого самолета на НБП совместно с руководителем прыжков от ВДВ или получить разрешение от командира, организующего полет на десантирование; 
- в журнале «Принятия решения на десантирование боевой техники и грузов» записать время, фактические метеорологические условия и сделать отметку руководителя прыжков о принятии решения на прием десанта. 
13. Во время десантирования руководитель выброски обязан: 
- находиться у пульта радиостанции;

- по запросу командира группы (экипажа) выдавать условия десантирования: баромет​рическое давление на уровне площадки, азимут и расстояние до точки прицеливания, а при выброске людей - и скорость ветра у земли;

- при изменении условий десантирования или невозможности выставки средств обозна​чения в точку прицеливания давать экипажам команды «Перелет (недолет)», «Левее (правее)» для учета величины между фактической точкой прицеливания и точкой уста​новки средств обозначения точки прицеливания;

- осуществлять руководство экипажами по командной радиостанции в соответствии с требованиями данной Инструкции;

- контролировать точность выхода самолетов в ТНВ, дистанцию и интервалы между са​молетами. В случае необходимости, давать указания экипажам на действия обеспечи​вающие точность выхода в ТНВ и безопасность полета: информировать экипажи и ведущих о сближении самолетов на боевом пути; в течение всей выброски через каждые 15-30 минут получать от метеопоста данные о ветровом режиме и при изменении своевременно корректировать положение точки прицеливания;

- контролировать работу радиомаяков и дальность их обнаружения (по докладу развед​чика погоды и по запросу любого экипажа);

- вести объективный учет точности выхода экипажей в ТНВ по месту и времени, факти​ческих параметров боевых порядков, фактической погоды в период десантирования с записью в «Журнале результатов засечек точности выхода самолетов в ТНВ»; 
- получить от командира (ведущего) группы информацию о количестве парашютистов (грузов) оставшихся на борту, а также информацию о количестве парашютистов поки​нувших самолет после команды «отставить».

Примечания

Команды экипажам на выполнение выброски, на коррекцию экипажей по выходу в точ​ку начат выброски имеет право давать только руководитель выброски.

14. По окончании выброски десанта руководитель выброски обязан: 
- при необходимости осмотреть площадку приземления. Убедиться в отсутствии пара​шютистов и боевой техники (парашютных систем) вне границ заданной площадки; 
- предоставить руководителю прыжков журнал «Принятия решения на десантирование» для записи замечаний по результатам работы и общей оценки результатов десантиро​вания и с разрешения руководителя учений (полетов) прекратить работу связных и ра​диотехнических средств; -

- организовать сбор ПТП (при их выброске);

дать оценку работе каждого специалиста ГОБД с записью замечаний в журналах о ра​боте средств связи, средств обеспечения и метеорологического обеспечения десанти​рования;

- при возвращении в часть обработать данные выхода экипажей в точку начала выбро​ски (вертикальные и азимутальные углы), определить отклонения фактических вели​чин от заданных, полученные результаты занести в «Журнал учета работы экипажей на площадке приземления». Результаты десантирования и замечания по работе ГОБД и средств обеспечения доложить командиру и старшему штурману, подготовить данные для разбора полетов.

Примечание

При выброске парашютистов (груза) вне границ площадки составить двусторонний акт с указанием даты, времени, условий десантирования, номеров войсковой части и самоле​та, количества парашютистов (грузов), приземлившихся вне границ площадки, и состояние парашютистов. Акт подписать руководителю выброски и руководителю прыжков.

3. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЫЖКОВ

15. Руководитель прыжков назначается из числа командиров частей, их заместителей или офицеров, имеющих достаточный опыт в подготовке личного состава и ВВТ к десантированию, приказом по соединению (части). Он подчиняется командиру соединения (части) и заместителю командира - начальнику воздушно-десантной службы соединения (части). Руководитель прыжков отвечает за правильную организацию и проведение прыжков с парашютом в соответствии с положениями настоящего Руководства, а также за обеспечение требований безопасности на площадке приземления и сбор воздушно-десантной техники. При десантировании на тактических учениях руководитель прыжков подчиняется руководителю учений
и заместителю руководителя учения по десантированию.

Руководителю прыжков подчиняются все должностные лица наряда, назначенные от воздушно-десантного соединения (части) для обеспечения прыжков с парашютом. Ру​ководитель прыжков, как правило, находится на площадке приземления вместе с руководите​лем выброски (офицером военно-транспортной авиации).

16. До выезда на площадку приземления руководитель прыжков обязан:

- получить инструктаж от командира соединения или его заместителя по воздушно-десантной подготовке по вопросам организации прыжков с парашютом и обеспечения требований безопасности при десантировании; уяснить задачу и цель предстоящих прыжков;

- знать, какие части (подразделения) назначены на прыжки, иметь точные данные о под​готовке и количестве личного состава, допущенного к совершению прыжков с пара​шютом;

- установить связь с командиром авиационной части (соединения), выполняющей поле​ты на десантирование, изучить прогноз погоды в районе десантирования и, в со​ответствии с метеорологическими условиями и готовностью авиации, принять решение о выходе (выезде) частей (подразделений) на аэродром.

17.На площадке приземления до начала десантирования руководитель прыжков обязан:

- до начала прыжков при помощи лиц выделенного наряда осмотреть площадку приземления и совместно с руководителем выброски уточнить ее границы с учетом наличия препятствий и водоемов, находящихся за пределами площадки;

- через руководителя выброски уточнить метеорологические условия в районе площадки приземления, направление полета самолетов и порядок десантирования; провести инструктаж наряда, назначенного для обслуживания прыжков, развернуть пункты управления, медицинской помощи, сбора воздушно-десантной техники и лич​ного состава после приземления;

- обеспечить выставление спасательных постов на водоемах и наблюдательных постов у наиболее опасных для приземления препятствий (линии электропередач, промыш​ленные сооружения и т.п.), находящихся на удалении до 1 км от границ площадки при​земления;

- проверить деление площадки приземления на сектора, назначение в них помощников дежурного по площадке приземления с необходимыми средствами связи, расстановку наряда на площадке, оборудование рабочего места дежурного по площадке приземле​ния, медицинского пункта и пунктов сбора личного состава и обозначение направле​ния ветра на площадке приземления;

- совместно с руководителем выброски принять решение на выброску личного состава, ВВСТ и грузов в соответствии с состоянием погоды и готовностью площадки призем​ления.

На тактических учениях с десантированием решение на выброску принимает руководи​тель учения.

18. В период десантирования руководитель прыжков обязан:

- обеспечить наблюдение за выброской и снижением личного состава, ВВСТ и грузов и вести их учет,

знать результаты приземления и немедленно принимать меры для обеспечения безо​пасности приземления последующих групп;

- своевременно устанавливать случаи приземления личного состава, ВВСТ и грузов за пределами площадки и немедленно сообщать об этом руководителю выброски; 
- постоянно поддерживать связь со спасательными постами и постами наблюдения. В случае попадания десантников-парашютистов на водоемы или на препятствия прини​мать необходимые меры по оказанию им помощи;

- при проведении десантирования на тактических учениях иметь «Схему десантирова​ния» и по ней вести учет личного состава, ВВТ и грузов. В схеме должны быть пре​дусмотрены: боевой порядок самолетов и очередность десантирования людей, ВВТ и грузов; бортовые номера самолетов; фамилии командиров кораблей и старших кора​бельных групп (выпускающих); количество личного состава, ВВТ и грузов в каждом самолете. О всех ненормальностях в десантировании и приземлении немедленно док​ладывать руководителю учений;

- в случае изменения метеорологических условий (усиление ветра, снижение высоты об​лачности, осадки и др.) и при получении штормового предупреждения совместно с ру​ководителем выброски принять решение о прекращении десантирования, о чем немед​ленно доложить командиру соединения (части). На тактических учениях решение о прекращении десантирования принимает руководитель учений;

- при неожиданном увеличении скорости ветра выше допустимых норм потребовать от руководителя выброски запрещения десантирования, принять действенные меры по оказанию помощи личному составу в гашении куполов при протаскивании; организовать сбор воздушно-десантной техники и имущества после десантирования; по окончании десантирования в журнале учета результатов работы экипажей записать замечания о порядке десантирования, дать сценку с учетом точности выхода самолетов на площадку приземления по времени и заданному курсу, выдерживания боевого по​рядка и точности десантирования;

- в случае десантирования вне границ площадки приземления составить двусторонний акт с указанием количества людей, ВВТ и грузов, приземлившихся вне ее границ (акт подписывается руководителем прыжков и руководителем выброски); 
- получить от подчиненных должностных лиц наряда на площадке приземления и на аэ​родроме, а также от спасательных и наблюдательных постов данные о результатах де​сантирования, обобщить их и доложить командиру соединения (части) или руководи​телю учений.

4. УСЛОВИЯ ДЕСАНТИРОВАНИЯ

19. Истинную высоту, приборную скорость десантирования, способы прицеливания,
длину серии и порядок покидания самолетов парашютистами, микроэшелонирование на бое-
вом пути определяет командир, организующий полеты.

При десантировании войск и боевой техники ВДВ, значения высоты и скорости десан​тирования (при необходимости) согласуются со штабом десантируемой части (соединения) ВДВ.

Высота десантирования личного состава зависит от рельефа местности, уровня подго​товки десантников-парашютистов, поставленной задачи.

20. Метеоусловия, при которых разрешается десантирование личного состава:
	Параметры
	Днем
	Ночью

	Скорость ветра у земли, м/с, не более
	6
	4

	Скорость ветра в приземном слое (50-100 м), м/с, не более
	8
	6

	Средняя скорость ветра до высоты десанти​рования, м/с, не более
	10
	8

	Высота НГО над высотой выброски в ВМУ, м, не менее
	50
	50

	Высота нижней границы облаков при выбро​ске в ПМУ, м, не менее
	300
	400


Примечания:

1. При совершении ознакомительного прыжка с парашютом десантирование лич​ного состава разрешается при ветре у земли не более 4 м/с.

2. В отдельных случаях при проведении летно-тактических учений (в зависимости от подготовки личного состава ВДВ и состояния площадок приземления), с разрешения ко​мандующего ВДВ (руководителя учения) возможна выброска парашютистов при скорости ветра у земли до 8 м/с днем и до б м/с ночью, средней скорости ветра до 12 м/с днем и 10 м/с ночью.

3. Выполнение учебно-тренировочных прыжков с парашютом зимой допускается при температуре не ниже минус 35°С. Средняя скорость ветра до высоты десантирования при температуре ниже минус 20°С не должна превышать 7 м/с.

4. Зимой в отдельных случаях разрешается выполнять прыжки на мерзлый ровный грунт без снежного покрова при условии, если скорость ветра у земли не превышает 4 м/с.

Учебные и тренировочные прыжки с парашютом для личного состава СПДГ и РДО раз​решается проводить при следующих метеоусловиях:

	Параметры
	Днем
	Ночью

	Скорость ветра у земли, м/с, не более
	8
	6

	Скорость ветра в приземном слое (50-100), м/с, не более
	10
	10

	Средняя скорость ветра, м/с, не более
	16
	16

	Высота нижней границы облаков, м, не менее
	200
	200


Метеорологические условия, при которых разрешается выброска спортсменов-парашютистов, кандидатов на присвоение звания «Инструктор ПДП», инструкторов ПДП, и другим категориям парашютистов, в зависимости от количества выполненных прыжков, опре​деляются «Наставлением по парашютно-спасательной и десантной подготовке авиации ВС РФ».
21. Метеоусловия, при которых разрешается десантирование боевой техники и грузов:
	Параметры
	Днем
	Ночью

	Скорость ветра у земли, м/с, не более
	10
	10

	Средняя скорость ветра до высоты десанти​рования, м/с, не более
	12
	12

	Высота НГО над высотой выброски в ВМУ, м, не менее
	50
	50

	Высота нижней границы облаков при выбро​ске в ПМУ, м, не менее
	300
	400


Примечание:

Десантирование парашютно - бесплатформенных систем (ПБС-915,(916, 925)), ос​нащённых гайдропной системой ориентации (ГСО-4) разрешается при скорости ветра у земли не более 16 м/с.

22.Точку прицеливания обозначать одним радиолокационным маяком. Второй маяк
должен находиться рядом, в готовности к немедленному включению.

На расстоянии 5 - 10 м от установки радиолокационных маяков перпендикулярно к ли​нии боевого пути точку прицеливания днем можно обозначать визуальными знаками: крест (знак «Т», квадрат, треугольник) из полотнищ белого (красного, оранжевого) цвета и (или) кус​том1 дымовых шашек различного цвета. Ночью визуально площадка обозначается с помощью ЗОС расположенных в виде равностороннего треугольника со стороной 20 - 25 метров, с одной из вершин направленной против направления захода. В данном случае, точкой прицеливания является центр треугольника. Каждая вершина обозначается одним - двумя ЗОС.

Посадочные шашки (ночью - ЗОС) зажигать за 3 - 4 минуты до выхода самолета (груп​пы) на вертикаль точки прицеливания, и поддерживать их горение в течение времени прохода \ всей группы.

23. Точку приземления первого парашютиста (ТПП) назначать не ближе 500 м от начала
границы площадки.

При десантировании парашютистов серией до трех человек ТПП разрешается прини​мать за центр площадки.
1 Куст дымовых шашек» - 3 - 4 посадочных дымовых шашки одного цвета дыма, горящие в непосредственной близости друг от друга, может заменяться одной ДСШ.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА ВЫБРОСКОЙ НА ПЛОЩАДКЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ. ПОРЯДОК РАДИООБМЕНА НА БОЕВОМ ПУТИ

24. Зона ответственности руководителя выброски определяется Инструкцией для данной площадки приземления или Инструкцией по производству полетов в районе аэродрома.

Рубеж передачи управления устанавливается указанными инструкциями или команди​ром, организующим полеты. Он, как правило, назначается над НБП.

Рубеж установления связи с РВ на площадке приземления для получения условий де​сантирования и рубеж передачи управления устанавливается командиром части, организую​щим полеты на десантирование, и доводится экипажам в период предварительной подготовки к полетам.

Руководство полетом самолета (группы) считается принятым, если руководитель вы​броски установил связь с экипажем (ведущим группы) и ведет наблюдение за самолетом (группой) визуально, с помощью радиотехнических средств или по данным радиообмена.

25. За 5 - 7 минут до подхода к НБП (или на установленном рубеже) экипаж (ведущий группы) обязан доложить руководителю выброски: время работы, высоту десантирования, вариант работы, способ прицеливания и запросить условия десантирования.

Руководитель выброски по данным среднего ветра и времени снижения десантируемых объектов Определяет точку прицеливания и передает экипажам: давление на площадке, азимут, расстояние точки прицеливания от точки приземления первого парашютиста (ветер у земли - при десантировании личного состава).

При проходе экипажем НБП, руководитель выброски выдает экипажу значение «гори​зонтальной дальности» для уточнения положения ТНВ относительно ТП по дальности. Коман​да - «Горизонтальная дальность ноль» означает, что величину запаздывания начала выброски (Sзап) и штилевого относа объектов (Ао) экипаж учитывает самостоятельно. Также, при необхо​димости, руководитель выброски выдает экипажу величину бокового смещения ТНВ относи​тельно заданной, для уточнения боковой наводки (прицеливания по направлению).

После прохода НБП руководитель выброски обязан непрерывно и четко руководить экипажами в объеме своих функциональных обязанностей. При наличии визуальной видимо​сти, при необходимости, оказывать экипажам помощь по выходу в ТНВ, давая экипажу коман​ды довернуть в точку начала выброски, а также команду на начало выброски или ее прекраще​ние.

При отсутствии устойчивой двухсторонней радиосвязи на боевом пути между экипажем и руководителем выброски, десантирование - ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

26. Случаи, в которых руководитель выброски обязан запретить экипажу выброску личного состава (боевой техники и грузов), определены в пункте 31 настоящей Инструкции.

Разрешение на работу экипажа руководитель выброски должен выдавать при проходе рубежа 10 км до ТНВ. При этом руководитель выброски имеет право выдать запрет на работу в любой момент времени, если того требует безопасность десантирования. Руководитель выбро​ски обязан подавать команду на запрет десантирования только открытым текстом, немедленно, как только возникнет необходимость. До начала выброски: «235-й, запрещаю работу!» или, ес​ли выброска началась «235-й, отставить выброску!».

27. Радиообмен на боевом пути выполнять согласно табл. 1.

Порядок радиообмена на боевом пути

Таблица 1
	Этап полета
	Доклад командира экипажа
	Команды руководителя выброски

	
	Содержание
	Форма
	Содержание
	Форма

	За 5 - 7 минут до подхода к НБП (или на установленном рубеже)
	Время (минуты), высота1, вариант рабе ты, способ прицеливания и за​прос условий.
	«Каток», 235-й, работа в 33 минуты, с высоты 800, вариантом 100, по двойке, условия.
	Давление на уровне площадки, азимут и расстояние ТП от ТПП, (ветер у земли).
	235-й, я «Каток», давление 750, азимут 230, дальность 500 (ве​тер у земли 2-3 м/с).

	При проходе ИБП
	Время (минуты и секунды) прохода НБГ. кодированным сигналом.
	235-й, 25 минут 25 секунд, «Вос​ход».
	Уточненные координаты положе​ния ТНВ относительно ТП.
	235-й, я «Каток», горизонталь​ная дальность ноль, (перелет, недолет ...). При необходи​мости: работать левее ... (пра​вее ...)

	На дальности 10 км до ТНВ
	Дальность до ТНВ.
	235-й, 10
	Разрешение (запрет) на работу.
	235-й, «Каток», работу разре​шаю2 (запрещаю3).

	На дальности 1 км до ТНВ (за 10 секунд до начала вы​броски)
	Доклад позывного экипажа подхо​дящего к ТНВ.
	235-й ...
	
	

	В момент выхода самолета в ТНВ
	Начало десантирования кодирован​ным сигналом.
	«Зенит!»
	Приказ руководителя выброски начать выброску немедленно (по​дается при необходимости) реше​нием РВ открытым текстом.
	235-й, работай!


Примечания:

1. Экипаж при запросе условий докладывает РВ заданную истинную высоту десантирования относительно уровня площадки приземления.

2. Доклад руководителя выброски «Работу разрешаю» означает только готовность площадки к приему десанта. Командир экипажа (ведущий группы) обязан своим решением отменить (прекратить) выброску в случаи по правилам, изложенным в п.31настоящей Инструкции.
3. Руководитель выброски обязан запретить работу экипажу (группе) в случаи по правилам, изложенным в п.31настоящей Инструкции.

4. При отказе основных средств прицеливания (изменении способа прицеливания ) экипаж должен быть готов  перейти в любой момент на прицеливание по запасным средствам, о чем доложить руководителю выброски: «235-й, работаю по семерке»
28. Сбрасываемые объекты, НБП, момент начала выброски, количество парашютистов оставшихся в самолете и покинувших его после команды «Отставить!», при радиообмене обо​значать согласно табл. 2.

Обозначения, применяемые при радиообмене
Таблица 2

	Обозначаемое понятие
	Обозначение

	Парашютисты
	Вариант сто

	Большие грузы
	Вариант девяносто

	Штатные грузы
	Вариант восемьдесят

	ПТП-2
	Вариант семьдесят

	Прочие объекты
	Вариант шестьдесят

	Тактическая выброска
	Вариант пятьдесят

	Бомбометание
	Вариант сорок

	Определение среднего ветра и давления
	Вариант тридцать

	НБП
	Восход

	Момент начала выброски
	Зенит

	Парашютисты оставшиеся на борту
	Инерция

	Парашютисты покинувшие самолет после команды «Отставить!»
	Купол


29. Способ прицеливания при радиообмене обозначать согласно табл. 3.

Условные обозначения способов прицеливания

                                                                                            Таблица 3

	Способ прицеливания
	Обозначение

	По радиолокационным маякам с вычислителем
	Единица

	По радиолокационным маякам с РЛС (автономно)
	Двойка

	По РСДН
	Тройка

	По РЛО с вычислителем
	Четверка

	По вычислителю с коррекцией по визуальным ориенти​рам
	Пятерка

	По ККМ
	Шестерка

	По знакам
	Семерка

	По АРК-У2
	Восьмерка

	По ведущему (ведомому)
	Девятка

	По уголкам и радиолокационным маякам в точке кор​рекции
	Десятка

	По РСБН
	Одиннадцать

	Запасный способ
	Двенадцать

	Запасный способ
	Тринадцать


30. При полете в боевых порядках необходимо соблюдать следующие правила радиооб​мена: связь до НБП, над НБП и на дальности 10 км ведут только ведущие групп. Предвари​тельную и исполнительную команды о выброске докладывает каждый экипаж боевого порядка и ведущие отрядов (пар) при полете в сомкнутых боевых порядках, при одновременном десан​тировании со всех самолетов отряда (пары).

Ведущие групп обязаны информировать ведомых о полученных от руководителя вы​броски данных условиях работы на площадке приземления.

В случае изменения десантной загрузки или последовательности выхода самолетов на площадку приземления, ведущий группы обязан доложить об этом руководителю выброски при запросе условий десантирования.

Командиры экипажей докладывают ведущему группы информацию о количестве ос​тавшихся на борту самолета парашютистов (грузов), а также о количестве парашютистов по кинувших самолет после команды «отставить». Ведущий группы по окончанию десантирова​ния докладывает эти данные руководителю выброски.

При полете на десантирование на временной дистанции между самолетами более 2 но менее 5 минут, порядок ведения связи определяет командир части, организующий полеты на десантирование. При полете на дистанциях 5 и более минут, радиообмен на всех этапах осуще​ствляет каждый экипаж самостоятельно.


6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДЕСАНТИРОВАНИИ

31.
Безопасность десантирования достигается:

- правильным расчетом потребных размеров площадки в зависимости от длины серии сбрасываемых объектов и заданной точности десантирования, вида боевого порядка, вы​соты и скорости десантирования, пригодностью площадки для приземления десантируе​мых объектов;

- точностью расчетов и правильностью обозначения точки прицеливания;

- соблюдением допустимых параметров метеоусловий и режима десантирования личного состава и боевой техники;

- четким выполнением функциональных обязанностей руководителем выброски и личным составом группы обеспечения безопасности десантирования;

- твердым выполнением каждым экипажем методики работы на боевом пути;

- полетом на высотах не ниже безопасных;

- знанием максимальной длины серии и максимально допустимых значений углов выхода в точку начала выброски;

- выдерживанием безопасных дистанций между самолетами, а также временного интерва​ла между выброской техники и боевого расчета;

- контролем точности определения условий для десантирования экипажами группы наве​дения;

- осуществлением постоянного радиолокационного или визуального контроля за самоле​тами в районе десантирования, и особенно на боевом пути по принципу «вижу - управ​ляю»;

- отработкой уверенных действий экипажей и руководителя выброски в особых случаях полета;

- знанием режима и профиля полета взаимодействующей авиации.

32. Руководитель выброски обязан запретить работу экипажу (группе):

- при отсутствии устойчивой двухсторонней радиосвязи с экипажем (ведущим группы) на боевом пути;

- по требованию руководителя прыжков на площадке приземления, при несоответствии площадки требованиям по приему десанта (наличие в пределах площадки естественных и искусственных препятствий) или при наличии других причин, способных повлиять на безопасность приземления парашютистов (грузов);

- при появлении мощно-кучевой облачности в районе площадки приземления на удалении 10 км и ближе (по докладу НРП, любого экипажа находящегося в районе десантирования, дежурного синоптика или своим решением);

- при получении штормового предупреждения (от дежурного синоптика на площадке при​земления из состава ГОБД);

- при изменении значений среднего ветра по скорости - более чем на 2 м/с, или по направ​лению - более чем на 30° относительно значений, по которым производился расчет поло​жения ТП и ТНВ заданных экипажу и новые значения не обеспечивают приземление объектов в пределах границ площадки приземления; при несоответствии метеоусловий, указанных б настоящей инструкции; при выходе экипажа (группы) в ТНВ с ошибкой по дальности не позволяющей обеспе​чить приземление десантируемых объектов в пределах границ площадки приземления; при сокращении временной дистанции между самолетами менее 10 секунд; при выходе экипажа (группы) в ТНВ с ошибкой по направлению более допустимой для данной площадки и вида боевого порядка;

- при наличии в районе площадки приземления других летательных аппаратов, параметры полета которых угрожают безопасности выброски и приземления десантируемых объек​тов;

- по истечении времени серии парашютистов;

- по требованию руководителя учений (прыжков) или командира, организующего полет на десантирование;

- при приземлении парашютистов (грузов) за пределами площадки;

- при отсутствии связи с руководителем прыжков и помощником руководителя выброски;
- в других случаях при невозможности обеспечить безопасное снижение и приземление десантируемых объектов - своим решением, или по указанию представителя вышестоя​щего штаба наделенного таким правом.

33. Командир экипажа (ведущий группы) обязан принять решение об отмене (прекра​щении) десантирования и довести свое решение до руководителя выброски (ведомых экипа​жей), в следующих случаях:

- при отсутствии устойчивой двухсторонней радиосвязи с руководителем выброски на площадке приземления;

- при получении запрета на выброску от руководителя выброски;

- при неуверенности в благополучном исходе результата десантирования, при неуверенно​сти в выходе в заданную ТНВ;

- при несоответствии фактического режима полета на десантирование - заданному режиму (скорость, высота);

- при уклонениях от заданной ЛБП или ошибках выхода в ТНВ (по дальности или направ​лению) не обеспечивающих приземление десантируемых объектов в пределах границ площадки приземления;

- при выходе в ТНВ с ошибкой в курсе, превышающей величину установленную для дан​ной площадки;

- при обнаружении мощно-кучевой облачности на удалении 10 и менее километров от площадки (с немедленным докладом о наличии таковой руководителю выброски);

- при сближении с впереди идущим самолетом на временную дистанцию 10 секунд или менее (для ведомых экипажей).

При получении запрета на работу от руководителя выброски на удалении 10 (или более) километров от ТНВ, грузовой люк и двери - не открывать, подать десанту команду «Отста​вить!» с помощью штатных средств сигнализации десанту.

При получении запрета на работу от руководителя выброски после открытия грузового люка и дверей, команду «Отставить!» подать десанту голосом (через бортового техника по АДО - выпускающим), получить доклад о том, что десант команду «Отставить!» принял, за​крыть двери и грузовой люк, подать команду «отставить» с помощью штатных средств сигна​лизации десанту.

При получении запрета на работу от руководителя выброски после начала десантирова​ния (подачи команды «Пошел!»), немедленно подать команду «Отставить!» с помощью штат​ных средств сигнализации десанту. Бортовому технику по АДО доложить об окончании вы​броски и по команде командира корабля закрыть грузовой люк и двери.

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОЙ АВИАЦИЕЙ

генерал-лейтенант

В. Качалкин

Приложение № 1
к Инструкции (п. 5)

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ НАРЯДА И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ ГОБД

	ЛИЧНЫЙ СОСТАВ
	На учениях
	На УБП

	Руководитель выброски
	1
	1

	Стажер руководителя выброски (при необходимости)*
	1
	1

	Помощник руководителя выброски
	1-3
	1

	Метеопост: дежурный синоптик на ПП, засетчики углов выхода самолетов в точку начала выброски
	1-3
	1-2

	Врач (фельдшер)
	-
	1

	Сборщики ПТП - 2 (из состава РДО)
	-
	1-3

	Операторы радиотехнических маяков (по числу маяков)
	1-2
	1

	Радисты (радиомеханики) наземных радиостанций
	3-4
	1-3

	Экипаж радиотехнической станции контроля (при ее наличии)
	1-2
	-

	Сигнальщик у пиротехнических средств
	1-2
	1

	Шофер грузовой машины (по числу машин)
	1-2
	1-2

	Шофер радиостанции (по числу машин)
	1-2
	1

	Всего
	14-23
	11 - 17


* Назначается в соответствии с разделом 2 настоящей Инструкции.
В отдельных случаях, решением командира объединения (соединения, части), разрешается выделять 
сокращенный состав наряда и средств обеспечения безопасности десантирования.

	СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
	На учениях
	На УБП

	Специально оборудованная грузовая машина для ГОБД (от подраз​деления тыла)
	1-2
	1-2

	Подвижные УКВ-ДЦВ радиостанции (от подразделения связи)
	1-2
	1

	Прицеп с креплениями для перевозки баллонов с газами (от подразделения тыла)
	1
	1

	Переносные УКВ-ДЦВ радиостанции (от подразделения связи)
	1-2
	1

	Санитарная машина (санитарный пост)
	-
	1

	Комплект метеорологического имущества (от метеослужбы части)
	1
	1

	Баллоны с водородом (баллоны с гелием) (от метеослужбы части)
	2-3
	1-2

	Угломерные приборы (теодолит, пеленгатор и др.) (от метеорологической службы части)
	1-2
	1

	Спутниковая навигационная система
	1
	1

	Радиотехническая станция типа «Обзор» (при ее наличии)
	1
	-

	Наземные радиолокационные маяки
	2-3
	2

	Полотнища для обозначения ТП (от ПС и ПДС части)
	4
	2

	Дымовые шашки и ЗОС, сигнальные ракеты (от службы тыла)
	По заявке

	Мегафон (от ПС и ПДС части)
	1

	Мерный шнур длиной 50 - 100м
	По потребности

	Карманные фонари (у сигнальщика)
	5      1     5


Примечание
Врач (фельдшер) и санитарная машина выделяются при десантировании личного  состава РДО, ПС и ПДС на УТП. При десантировании личного состава на учениях, медицинское обеспечение прыжков возлагается на командира части организующего прыжки.
Приложение № 2
к Инструкции (п. 11)

ДОКУМЕНТАЦИЯ И СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫБРОСКИ

1.Инструкция по организации выброски на площадках приземления при десантирова​нии войск, боевой техники и грузов.

2. Журнал «Принятия решения на десантирование личного состава, боевой техники и грузов».

3. Журнал «Результатов засечек точности выхода самолетов в ТНВ».

4. Подготовленная карта площадки приземления масштаба 1:100 000 и крупнее.

5. Карта района десантирования масштаба 1:200000 или 1:500000 (при необходимости).

6. Заверенная копия (выписка) плановой таблицы полетов.

7. Данные по связи (частоты, позывные) для связи в наземной и воздушной радиосетях.

8. Нормативы оценок по десантированию и воздушной навигации (оценка точности вы​хода на цель в заданное время, оценка выдерживания параметров боевых порядков).

9. Таблица значений временной дистанции между самолетами (ведущими) при одно​временном десантировании боевой техники и расчета десанта.

10. Характеристика парашютных систем.

11. Справочные данные для десантирования боевой техники и грузов.
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Приложение № 5
 к Инструкции (п. 12)

РАСЧЕТЫ НА ДЕСАНТИРОВАНИЕ
Задача прицеливания при десантировании состоит в том, чтобы вывести самолет в та​кую точку пространства и с таким курсом, при котором проекция линии фактического пути са​молета прошла бы параллельно длинной стороне площадки с наветренной стороны на величи​не боковой составляющей сноса парашютистов (грузов) ветром (Z6ok), а расстояние от самолета до точки приземления вдоль линии пути было бы равно сумме продольной составляющей сно​са (ZnP), штилевого относа парашютиста (груза) А0 и запаздывания начала выброски (Sзап).

1. На выброску БГ на МКС, ПРС, ПБС время снижения рассчитывается по формуле:

	Тсн =
	Ндес – (hстаб. – hнап. )
	+ tстаб + tнап

	
	Vсн.осн.
	


Снос рассчитывается по формуле: Zсн = Тсн Ucp.

Для расчетов используются данные, приведенные в табл. 4.

Таблица 4

Значения штилевого относа и времени снижения грузов в зависимости от типа и массы платформ.

	Пара​метры
	П-7
	П-16
	ПРС
	ПБС

	
	4 купола
	5 куполов
	4 купола
	5 куполов
	
	915
	925
	950

	G.т
	4
	6
	8
	10
	15
	17
	19
	20
	-
	7,8
	8,3
	14

	Ао, м
	776
	829
	820
	872
	947
	967
	979
	989
	690
	650
	650
	650

	Тсн 600, с
	57
	45
	44
	39
	55
	51
	54
	52
	28
	77
	72
	62

	Тсн 800, с
	94
	75
	74
	66
	82
	76
	80
	78
	39
	106
	98
	84

	Тсн 1000, с
	131
	106
	104
	92
	109
	101
	106
	104
	50
	135
	124
	106


2. На выброску ШГ время снижения рассчитывается по формуле
Тсн = (Ндес -h) / Vсн + 8сек

где

h - потеря высоты -150 м; время стабилизации - 5 сек; время наполнения купола — 3 сек; вертикальная скорость снижения — 7 м/с, для ПГС-500— 15 м/с; А0 = 300 м.

3. На выброску парашютистов время снижения рассчитывается по формуле

	Тсн =
	Ндес – 100
	+ 5сек

	
	5
	


Ao + Sзап.  учитывать 500 м.

4. На выброску ПТП-2 время снижения рассчитывается по формуле
	Тсн =
	Ндес 

	
	5


Ao + Sзап.  учитывать 500 м.

Приложение № 6 к Инструкции

ПОТРЕБНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДОК ПРИЗЕМЛЕНИЯ

Потребные размеры площадок приземления (L - длина и В - ширина) для приземления одиночного парашютиста определяются по таблицам приведённой функции Лапласа для за​данной вероятности.

Размеры площадок приземления (Lод = Вод) в метрах в зависимости от ожидаемой точности приземления (Е) и заданной вероятности (Р) приведены в табл. 5.

Таблица 5

Потребные размеры площадок приземления парашютиста
	Значение
	Значение ожидаемой точности приземления, м

	заданной вероятности
	100
	200
	300
	400
	500

	0.8
	400
	800
	1200
	1600
	1900

	0.95
	600
	1200
	1800
	2400
	3000

	0.997
	900
	1800
	2700
	3600
	4400


Результаты расчётов потребной длины и ширины площадки приземления в метрах в за​висимости от ожидаемой точности десантирования приведены в табл. 6.

Таблица 6

Потребные размеры площадок приземления

	р
	Е
	100
	200
	300
	400
	500

	
	L
	L
	В
	L
	В
	L
	В
	L
	В
	L
	В

	0,80
	1000
	1400
	500
	1800
	900
	2200
	1300
	2600
	1700
	2900
	2000

	
	2000
	2400
	600
	2800
	1000
	3200
	1400
	3600
	1800
	3900
	2100

	
	3000
	3400
	700
	3800
	1100
	4200
	1500
	4600
	1900
	4900
	2200

	
	4000
	4400
	800
	4800
	1200
	5200
	1600
	5600
	2000
	5900
	2300

	0,95
	1000
	1600
	900
	2200
	1500
	2800
	2100
	3400
	2700
	4000
	3300

	
	2000
	2600
	1200
	3200
	1800
	3800
	2400
	4400
	3000
	5000
	3600

	
	3000
	3600
	1500
	4200
	2100
	4800
	2700
	5400
	3300
	6000
	3900

	
	4000
	4600
	1800
	5200
	2400
	5800
	3000
	6400
	3600
	7000
	4200

	0,997
	1000
	1900
	1300
	2800
	2200
	3700
	3100
	4600
	4000
	5400
	4800

	
	2000
	2900
	1700
	3800
	2600
	4700
	3500
	5600
	4400
	6400
	5200

	
	3000
	3900
	2100
	4800
	3000
	5700
	3900
	6600
	4800
	7400
	5600

	
	4000
	4900
	2500
	5800
	3400
	6700
	4300
	7600
	5200
	8400
	6000
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